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Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE NOWYCH PRZYSTANKÓW NA TERENIE GMINY SIECHNICE W PODZIALE NA DWA ZADANIA

Opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia
ZADANIE NR 1:  Wykonanie zatoki i peronu w Radomierzycach, gmina Siechnice.
ZADANIE NR 2:  Wykonanie zatoki wraz ze zjazdem w Smardzowie, gmina Siechnice. 

Zadanie 1 RADOMIERZYCE:
Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przystanków jednostronnych  w tym, jednej zatoki z peronem oraz jednego peronu przystankowego w ciągu drogi powiatowej nr 1935D        i 1939 D przy ul. Żernickiej w Radomierzycach gmina Siechnice.” zlokalizowanej w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice.
2. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektu, dokumentacji przetargowej i opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.:
a) Projekt Budowlany - przystanków jednostronnych w Radomierzycach - wykonany przez firmę INBUD Janusz Kwapisz ul. Piastowska 27  58-330 Jedlina Zdrój, data opracowania: Styczeń 2017
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przystanków jednostronnych wykonanych przez firmę INBUD Janusz Kwapisz ul. Piastowska 27            58-330 Jedlina Zdrój , data opracowania: Styczeń 2017 
c) Projekt stałej i Zastępczej organizacji ruchu w Radomierzycach - wykonane przez firmę INBUD Janusz Kwapisz ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój, data opracowania: Styczeń 2017 
d) Przedmiar - INBUD Janusz Kwapisz ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój, data opracowania: Styczeń 2017 
e) Zaświadczenie z dnia 04.04.2017r. o braku sprzeciwu do budowy dwóch przystanków jednostronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1935D i 1939D przy ul. Żernickiej                      w Radomierzycach gmina Siechnice.
3. W ramach przebudowy drogi będą wykonywane następujące roboty
a) usunięcie humusu w obrębie projektowanych przystanków
b) rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
c) korytowanie pod zatoczkę i perony,
d) wykonanie warstwy osączającej pod płyty 
e) wykonanie stabilizacji pod zatokę autobusową
f) wykonanie nawierzchni jezdni zatoki z kostki granitowej 15/18 cm na podsypce piaskowo- cementowej,
g) wykonanie nawierzchni peronów z kostki betonowej
h) wykonanie płyty fundamentowej pod wiaty
i) [bookmark: _GoBack]wykonanie skarp w stosunku 1

4. Opis zagospodarowania terenu:
	a) Istniejące zagospodarowanie terenu: 
Droga objęta opracowaniem jest drogą publiczną powiatową nr 1935D i 1939D -                    ul. Żernicka, zlokalizowaną w miejscowości w Radomierzyce, gmina Siechnice, Powiat Wrocławski. Z uwagi na parametry techniczne istniejącej drogi, jest zaliczona do dróg publicznych Z (Zbiorcza). Natomiast z uwagi na konstrukcję drogi zaprojektowano ją na obciążenie ruchem kategorii KR2. Droga jest jednopasowa o szerokości około 4,5 m. Na całym odcinku droga znajduje się w granicach administracyjnych gminy Siechnice w Powiecie Wrocławskim. Objęte opracowaniem fragmenty drogi w miejscowości Radomierzyce w zakresie budowy dwóch przystanków autobusowych (jednostronnych) w ciągu drogi powiatowej przy ul. Żernickiej. Obecnie przy ul. Żernickiej nie ma chodników w obrębie jezdni, jedynie pobocza tłuczniowe oraz przy drodze w wyznaczonych miejscach ustawione są znaki D-15 informujące o lokalizacji przystanku autobusowego (na żądanie). W opracowaniu założono przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jednej zatoczki autobusowej na działce nr 54/2 z peronem o szerokości 2,0 m oraz wiatą przystankową typu Diana. Natomiast drugi przystanek zlokalizowany jest na działce 54/1, który peron o szerokości 2,0m wraz z wiatą przystankową typu Diana, zlokalizowany został przy krawędzi drogi powiatowej.
b) Opis drogi, działki nr 54/1 i 54/2: 
· Przy drodze zlokalizowane są domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, pola uprawne i łąki.
· Nawierzchnia drogi o szerokości około 4,5m bez chodników, z poboczami tłuczniowymi,
· Nawierzchnia jezdni ul. Żernickiej bitumiczna. Jezdnia jest nieograniczona krawężnikami.
c) Opis istniejącego stanu technicznego:
Istniejąca nawierzchnia drogi pod względem konstrukcyjnym jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej. Stan nawierzchni na ulicy Żernickiej dobry. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pobocza tłuczniowe o szerokości około 0,5m. Brak chodników wzdłuż drogi w obrębie zabudowań. W obrębie opracowania, pod drogą objętą opracowaniem nie znajdują się przepusty. Woda z drogi odprowadzana jest poprzez spadki podłużne
 i poprzeczne na teren działek nr 54/1 i 54/2..
d) W opracowaniu przewiduje się:
                                 Działka nr 54/2:
· wykonanie zatoczki autobusowej o szerokości 3,0 o nawierzchni z kostki granitowej na stabilizacji,
· wykonanie peronu wzdłuż zatoczki o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej,
· wykonanie płyty betonowej wykonanie skarp w stosunku 1/1,5

Działka nr 54/1:
· wykonanie peronu wzdłuż drogi o szerokości 2,0m i długości 10m o nawierzchni z kostki betonowej,
· wykonanie płyty betonowej pod wiatę

Zadanie nr 2 SMARDZÓW
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zatoki autobusowej wraz z peronem i przebudową jednego zjazdu w ciągu drogi powiatowej nr 1938D ul. M. Reja w Smardzowie, gmina Siechnice.
2. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektu, dokumentacji przetargowej opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.:
a) Projekt Wykonawczy przystanku wraz ze zjazdem na działkę nr 17 w Smardzowie wykonanym przez firmę FORPROJEKT Maciej Wdowiak. Data Opracowania Lipiec 2017
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przez firmę FORPROJEKT Maciej Wdowiak 
c) Projekt zastępczej organizacji ruchu FORPROJEKT data opracowania  Marzec 2017
d) Przedmiar Robót FORPROJEKT marzec 2017
3. Opis  robót do wykonania:
Zatoka 
Projekt przewiduje budowę zatoki autobusowej wraz z przyległym chodnikiem, który jest kontynuacją już istniejącego chodnika. Zatokę o powierzchni 84,5 m2 zaprojektowano z kostki granitowej 18 x 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, którą należy ułożyć ze spadkiem 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej. Na krawędzi zatoki zaprojektowano ostatni rząd kostki na ławie o gr. 10 cm z betonu cementowego C 12/15, wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnię drogi powiatowej. W ramach inwestycji przewidziano odbudowę warstw bitumicznych nawierzchni drogi powiatowej na szerokości 15 cm. Chodnik o szerokości 180 cm zaprojektowano z kostki betonowej szarej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej ze spadkiem 2% w kierunku zatoki. Obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm podtrzymujące kostkę, posadowiono na ławie z betonu cementowego C 12/15 gr. 10 cm. Chodnik oddzielono od zatoki krawężnikiem o wymiarach 15 x 30 cm na ławie o gr. 10 cm z betonu cementowego C 12/15 z oporem, wyniesiony 12 cm ponad nawierzchnię zatoki. Jedynie na wysokości bramki w ogrodzeniu zbiornika zastosowano na długości 3 m krawężnik obniżony ze światłem 2 cm.
Zjazd 
Przewidziano również przebudowę zjazdu na drogę wewnętrzną pod zarządem Gminy Siechnice na długości 5 m. W ramach inwestycji przewiduje się ułożenie kostki betonowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej ze spadkiem 5%. Całość obramowana będzie wtopionym krawężnikiem o wymiarach 15 x 30 cm na ławie o gr. 10 cm z betonu cementowego C 12/15 z oporem. Od strony drogi wewnętrznej zjazd dostosowano do nawierzchni drogi wewnętrznej. Od strony drogi powiatowej przewidziano krawężnik wyniesiony 2 cm.
4. W ramach inwestycji przewidziano odbudowę warstw bitumicznych nawierzchni drogi powiatowej:
 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI 
a) Kostka granitowa, (staroużyteczna z zasobów Inwestora) gr. 18 x20 cm; na szerokości 15 cm.
b)  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20 cm; 
d) Piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa, gr. 15 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 
a) Kostka betonowa szara, gr. 8 cm; 
b) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
c) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm. 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
a) Kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm;
b) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20 cm
d) Piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa, gr. 15 cm. 

Zadanie nr 2 Iwiny
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
Prace







5. Obowiązki wykonawcy:


a) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym przetarg warunkach.
b) Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.
c) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
d) Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
e) Przed  rozpoczęciem prac związanych z budową przystanku należy wystąpić do Zarządcy  drogi powiatowej – Starosty Powiatu Wrocławskiego z wnioskiem o nieodpłatne udostepnienie pasa drogowego  w celu budowy przystanku. 
f) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w koordynacji i pod nadzorem starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
g) Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi; Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji;
h) Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować plac budowy i używany przez Wykonawcę teren przyległy i drogi dojazdowe do placu budowy;
6. Informacje dodatkowe:
a) w wycenie zadania dotyczącego Smardzowa  należy uwzględnić koszt paletowani i transportu kostki granitowej na odległość do 10 km
b) W wycenie należy pominąć koszty wykonania docelowej organizacji ruchu (ten element jest poza zakresem zadania) z
c) zastępcza organizacja ruchu znajduje się w zakresie zdania 
a) W wycenie należy pominąć koszty dostawy i montażu wiaty przystankowej wraz ze słupkiem (ten element jest poza zakresem zadania)
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