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Wroctaw. dnia /{& grudnia 2018 r,

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroclawiu

MZ.5580.91.1.18.DP
Przedszkole Publiczne im. Jana Pawla 11
ul. Osiedlowej 23 A
55-011 Siechnice

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZECIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYINEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 — zwanej dalej k.p.a.), w zwigzku z art. 26 ust.
1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204
Z pozn. zm.), zwangj dalej ustawg o PSP, zawiadamiam o wszczgciu postepowania
administracyjnego z urz¢du w sprawie nakazania usuniceia nastgpujacych uchybien w zakresie
ochrony przeciwpozarowej stwierdzonych podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzonych wdniach 20-21. 11. 2018 r. w odnosnie budynku Przedszkola Publicznego
im. Jana Pawta II przy ul. Osiedlowej 23 A w Siechnicach
1) skladowanie materialdw palnych w postaci szafek ubraniowych drewnianych,

na drodze ewakuacyjne], stuzacy ewakuacji - (naruszenie § 4 ust. 1 pkt 11 OchrPpozR);

2) brak wymaganego os$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych starej czesci
budynku — warunek zagrazajacy zyciu- (naruszenic § 16 ust. 2 pkt 6 rozp. MSWiA z 7
crerwea 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

3) brak samozamykacza w drzwiach LI 30 na pierwszym pigtrze wydzielajacych kuchni¢ od
klatki schodowej ( naruszenie § 240 ust. 6 WarTlech)

INFORMACJE:

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow przeciwpozarowych, ktére mogg
powodowaé zagrozenie zycia ludzi lub bezpodrednie nicbezpicezenstwo powstania pozaru,
komendant miejski Panstwowej Strazy Pozarne] uprawniony jest w drodze decyzji
administracyjne] do zakazama eksploatacji pomieszezen albo zakazania uzytkowania
obiektéw lub ich czescei (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP).

2. Komendant miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisow
przeciwpozarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjne] do nakazania
usunigeia uchybien w zakresie ochrony przeciwpozarowej w ustalonym terminie (art. 26
ust. 1 ustawy o PSP).

3. Materialem dowodowym w sprawie jest protokdd ustalen z ww. czynnosei kontrolno-
rozpoznawczych wrgezony stronie w dniu21.11.2018 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
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OPIS TECHNICZNY
O wietlenie Ewakuacyjne w starej cz  ci budynku przedszkola publicznego
w Siechnicach

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nast puj cymi materia ami:
- zlecenie Inwestora

- podk ad architektoniczny (kserokopia nieaktualna) zaktualizowany w trakcie
inwentaryzacji w dniu 08.08.2019,

- inwentaryzacja elektryczna w dniu 08.08.2019,

- obliczenia o wietlenia ewakuacyjnego,

- obowi zuj ce przepisy i normy,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- zawiadomienie o0 wszcz ciu post powania administracyjnego
MZ.5580.91.1.18.DP z dnia 12.12.2018 wydane przez KM PSP we Wroc awiu.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt stanowi star cz budynku Przedszkola Publicznego w Siechnicach
posiadaj cy dwie kondygnacje nadziemne i jedn podziemn .

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje o wietlenie ewakuacyjne w starej cz ci
przedszkola.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE

Napi cie zasilania 3x230/400 V

Cz stotliwo 50 Hz

Moc zainstalowana urz dze projektowanych 0,087kW

Moc zapotrzebowana urz dze projektowanych” 0,087kW

Wspo6 czynnik wykorzystania 1

Przewody zasilaj ce YDYp3x1,5mm2

Zabezpieczenia obwoddw o wietlenia ewakuacyjnego  MBN106E

INWENTARYZACJA STANU ISTNEJ CEGO ORAZ OCENA TECHNICZNA

W starej cz ci przedszkola zainstalowane s obecnie 3 oprawy kierunkowe.
Jedna z opraw jest umiejscowiona niezgodnie z planem ewakuacyjnym. W cz ci
komunikacyjnej, w pomieszczeniach przez ktore wyznaczone s  kierunki
ewakuacji oraz w salach zaj stwierdzono brak o wietlenia ewakuacyjnego oraz
poza trzema oprawami brak o wietlenia kierunkowego.

Istnie] ce dwie oprawy kierunkowe znajduj ce si  w prawid owej lokalizaciji
zgodnie z planem ewakuacji przewiduje si  wykorzysta ponownie.



PROJEKTOWANE PRACE
ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

ROZDZIELNICE

W rozdzielnicach ,R0”, ,R2", ,R3", ,R4” zabudowa zabezpieczenia obwodow
0 wietlenia ewakuacyjnego w postaci wy cznika nadmiarowo pr dowego 6A.
Zabezpieczenie zabudowa w istniej cych obudowach wykorzystuj c istniej c
rezerw miejsca. Rozdzielnic ,R7” wymieni na 10 modu ow oraz dobudowa
do niej zabezpieczenie jw.

INSTALACJA O WIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W starej cz ci budynku Przedszkola Publicznego Siechnicach przewidziano

wykonanie instalacji o wietlenia ewakuacyjnego w postaci opraw awaryjnych oraz
kierunkowych o czasie pracy 1h. O wietlenie ewakuacyjne realizowane b dzie z
wykorzystaniem dodatkowych opraw typu LED. Nale y stosowa oprawy z
indywidualnym testem prawid owego dzia ania oprawy o0 wietleniowej - tzw.
»-autotest”.
Oprawy awaryjne zaznaczone s na schematach oraz rzutach symbolem AW.
Przewiduje si wykorzystanie opraw natynkowych z optyk do stref otwartych,
optyk do drog ewakuacyjnych, optyk asymetryczn do rozdzielnic oraz opraw
zewn trznych do do wietlenia stopni przy wyj ciach z budynku. Wszystkie
zastosowane oprawy awaryjne powinny posiada  wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej.
Kierunki ewakuacji pokazuj dodatkowe oprawy z naklejonymi piktogramami
rozmieszczone zgodnie z istniej cym planem ewakuaciji.

Obwody o wietlenia ewakuacyjnego prowadzi natynkowo w listwach
instalacyjnych uk adanych w sposéb Ilu ny umo liwiaj cy przysze zatopienie
przewodow w tynku w trakcie ewentualnego remontu. Instalacje prowadzi
przewodami YDYp3x1,5mm2 jako obwody wydzielone z rozdzielnic ,R0”, ,R2”,
.R3", ,R4” i ,R7". Stosowa listwy instalacyjne koloru biaego o wymiarach
dostosowanych do ilo ci przewodow, zachowa ci go listew na caej d ugo ci —
stosowa  czniki.

OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU

Obszar oddzia ywania obiektu zamyka si  w granicach dzia ek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dzia ek s siednich.
Podstawa prawna:

dz. u. nr 1409 z 2003r. ze zmianami



ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne s wykonywane jako troj lub pi cio y owe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N” i ochronnym ,PE” . W rozdzielnicach zabudowano wy czniki
ochronne ré6 nicowopr dowe oraz wy czniki samoczynne, ktérych zadaniem jest
dostatecznie szybkie od czanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana
zostanie instalacja po cze wyréwnawczych.

Nale y zaznaczy , e obsug urz dze i instalacji elektrycznych wykonywa

mo e wy cznie osoba do tego przeszkolona, posiadaj ca odpowiednie
uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne
za prac zak adu .

UWAGI

1. Cao robot wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nale y wykona pomiary
potwierdzaj ce prawid owo  wykonania i sporz dzi protokéy bada i
pomiarow.

2. Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagaj
pisemnej zgody autora.

3. Wszelkie elementy nie uj te na rysunkach a uj te w opisie technicznym, lub
uj te na rysunkach a nie uj te w opisie technicznym lub przedmiarze, nale y
traktowa tak jakby byy uj te we wszystkich cz ciach dokumentacji
projektowej. Przepusty w cianach i stropach wykona w klasie odporno ci
ogniowej odpowiadaj cej klasie elementéw budowlanych przez ktore
przechodz .

Opracowa :

mgrin . Jerzy Wo niak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-in .



ZESTAWIENIE MATERIA OW

materia ilo
oprawa AW stref otwartych n/t (LV20/1W/B/1/SE/AT/WH firmy AWEX) 23 szt
oprawa AW stref komunikacji n/t (LV2C/1W/B/1/SE/AT/WH firmy AWEX) 16 szt
oprawa AW asymetryczna n/t (LV2A/3W/B/1/SE/AT/WH firmy AWEX) 15 szt
oprawa AW zewn trzna do -20*C (ODB/3x1W/B/1/SE/AT firmy AWEX) 5 szt
OOK cienna (IF2BWS/1W/B/1/SA/AT/WH firmy AWEX) 26 szt
OOK sufitowa (IF2ACS/IW/B/1L/SA/AT/WH firmy AWEX) 6 szt
YDYp3x1,5mm2 n/t w listwach instalacyjnych 362 m
listwa instalacyjna (kana instalacyjny LN ECO firmy Legrand) 309,5 mb
puszka n/t rozdzielcza bia a 90x90x30mm (041-01 3689 firmy ViPlast) 3 szt
zabudowa zabezpieczenia hadmiarowo pr dowego 6A (MBN106E firmy Hager) 5 szt
wymiana obudowy rozdzielnicy z 6 na 10 modu ow n/t (VD110TP firmy Hager) 1 kpl

Dopuszczasi zmian naréwnowa ne urz dzenia, materiay za zgod
inwestora i projektanta




INFORMACJA DOTYCZ CABEZPIECZE STWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

O wietlenie Ewakuacyjne w starej cz  ci budynku Przedszkola
Publicznego w Siechnicach

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedszkole Publiczne
ul. Osiedlowa 23a
55-011 Siechnice

INWESTOR:
Gmina Siechnice
ul. Jana Paw a Il 12
55-011 Siechnice
PROJEKTANT:

mgr in . Jerzy Wo niak
upr. proj. nr 877/86/Lo
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Leszno, 23.08.20109r.



Ccz OPISOWA - BRAN A ELEKTRYCZNA

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w zakresie
budowy instalacji elektrycznych w zamierzeniu budow lanym pn. ,, O wietlenie
Ewakuacyjne w starej cz ci budynku Przedszkola Publicznego w
Siechnicach .

Zakres roba6t instalacyjnych bran y elektrycznej dla ca ego zamierzenia
budowlanego oraz kolejno  realizacji :
1. Roboty przygotowawcze :
- szczegb owe zapoznanie si z projektem budowlanym
- wizja lokalna w terenie
- zwiezienie materia u
- uzgodnienie tras instalacji z bran  budowlan i sanitarn

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przyst pieniu do robo6t elektrycznych.

2. Roboty monta owe:

- wykonanie rozbudowy rozdzielnic,

- okablowanie projektowanych instalacj,

- monta opraw o wietlenia ewakuacyjnego,
- wykonanie po cze instalacji,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,

- odbidr techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wskazanie, dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas realizacji
robot elektrycznych, okre laj ce skal irodzaje zagro e oraz miejsce i czas
wyst pienia:

- zagro enie przy robotach zwi zanych z monta em instalacji silnopr dowych,

zagro enie przy robotach zwi zanych z uruchomieniem instalaciji,

zagro enie przy robotach na wysoko ci,
- zagro enie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownoleg ych

przez pozosta e bran e
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracownikow przed przyst pieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przyst pieniem do wykonywania robot instalacyjnych ka dy pracownik
winien by przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpocz ciem robot nale y zapozna si szczegd owo z dokumentac]
budowlan , zwracaj c uwag na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowuj ¢ wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- cao prac instalacyjnych nale y wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemys owe, przepisami BHP i p.po . oraz warunkami zawartymi w

rozporz dzeniach

- w trakcie wykonywania robot nale y zachowa wszelkie wymogi bhp, dotycz ce
robét ziemnych i pracy na wysoko ci ok. 3,5 m nad posadzk , a przede wszystkim:
- bezwzgl dnie nale y dostosowa si do uwagizalece zawartych w
uzgodnieniach

- stosowa wyroby i rozwi zania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obsugiwa sprz tbudowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowa :

mgrin . Jerzy Wo niak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-in .
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Leszno, 23.08.2019r.

O WIADCZENIE

projektanta o sporz dzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jani ej podpisany: Jerzy Wo niak

0 wiadczam, e projekt opracowany dla

Gmina Siechnice
ul. Jana Paw a ll 12
55-011 Siechnice
dotycz cy:

O wietlenie Ewakuacyjne w starej cz ci budynku Przedszkola

Publicznego w Siechnicach

zosta opracowany zgodnie z obowi  zuj cymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym
o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo danych
zamieszczonych powy ej.

(projektant)
mgrin . Jerzy Wo niak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-in .
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ingtalacji elektrycznych ; ==——mamw—a—c——<
2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i
kontrolowania wytwarzenia konstrukeyjn

oraz oceniania i badania stanu technicznego w
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Leszno ul.Putaskiego 2a
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