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C – Wycena Szacunkowa Kosztów Inwestycji
A - Część opisowa
1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i buduj" inwestycji polegającej na rozbudowie budynku  szkoły podstawowej w miejscowości Radwanice,  gm. Siechnice ( działka nr ewid. 671  obręb Radwanice) w technologii modułowej według wymagań szczegółowo określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Koncepcji stanowiącej załącznik do PFU. 
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
· sporządzenie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej budynku (w szczególności projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji wewnętrznych, projekt zagospodarowania terenu, projekt zjazdu (zjazdów), projekty przyłączy i innych elementów uzbrojenia – w zakresie zależnym od wydanych Warunków Technicznych przyłączenia do sieci i przedstawienie jej do zatwierdzenia Zamawiającemu );
· uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa;
· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
· uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego dodatkowej ilości wód opadowych – zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach (zał. 7)
· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów, dla których będzie to wymagane, dokonanie niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych;
· uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgód, pozwoleń, warunków technicznych, innych materiałów - jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne;
· przejęcie i organizację placu budowy; 
· korektę geometrii dojazdu do zaplecza żywieniowego oraz parkingu (działka nr 664/2 i 659/1)
· usunięcie kolidujących z inwestycją przyłączy, elementów uzbrojenia technicznego działki, elementów małej architektury , zieleni: 
· rozbiórki istniejącego boiska asfaltowego i części nawierzchni utwardzonych,            w zakresie kolidującym z planowaną rozbudową;
· rozbiórki wiaty śmietnikowej;
· częściowego demontażu ogrodzenia, ławek, stojaków rowerowych, oświetlenia,          w zakresie kolidującym z planowaną rozbudową;
· wycinki drzew kolidujących z rozbudową. 
· przełożenie kanalizacji deszczowej. Wykonanie nowego odcinka PVC 160 mm o dł. 68 m i 2 szt. studzienek PVC 600 mm 
· rozbiórki części ścian działowych i fragmentu ściany zewnętrznej parterowej części budynku sali sportowej, w miejscu powiązania z projektowaną zabudową;
· niwelację gruntu;
· roboty  ziemne  związane  z całym budynkiem, chodnikami, przebudową               i rozbudową sieci infrastruktury technicznej; 
· przebudowę  i rozbudowę  sieci infrastruktury technicznej; 
· budowę układu chodników i utwardzonych placów, 
· budowę niewymiarowego boiska wielofunkcyjnego;
· nasadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej;
· realizację (na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) budynku wraz z niezbędną infrastrukturą                    i zagospodarowaniem terenu, m. in.:
· budowę  nowego budynku szkoły wraz z aranżacją i wyposażeniem wnętrz oraz technologią kuchni 
· budowę  nowego budynku łącznika oraz nowej strefy wejściowej do budynku sali gimnastycznej
· budowę wszystkich niezbędnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych                oraz urządzeń im towarzyszących;
· budowa wewnętrznego układu komunikacji: budowa/przebudowa chodników, dojazdów 
· budowa/montaż obiektów małej architektury:  ławki, kosze na śmieci                     (z uwzględnieniem segregacji), stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne wejść do budynku, dojść do budynku, dróg wewnętrznych, terenu rekreacyjnego;
· urządzenie zieleni;
· sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót;  
· uprzątnięcie terenu i likwidację placu budowy.
1.2.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i buduj" inwestycji polegającej na rozbudowie budynku  szkoły podstawowej w miejscowości Radwanice  gm. Siechnice ( działka nr 671,  obręb Radwanice) 
	Projektowana rozbudowa  szkoły z łącznikiem  
 ( Budynek D z łącznikiem – według  koncepcji, będącej przedmiotem odrębnego opracowania) 
	

	
	

	
	

	maksymalna długość budynku : 49.36 m
maksymalna szerokość budynku: 20.26 m
maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu: 12 m
liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 3/0
maksymalna długość łącznika : 11.63m
maksymalna szerokość łącznika: 3.46m
maksymalna wysokość łącznika od poziomu terenu : 3.85m
liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych  łącznika: 1/0
kubatura brutto części nadziemnej/ podziemnej: 8919, 02 m3/0 m3
powierzchnia całkowita części nadziemnej/ podziemnej: 2692,67 m2/0 m2
liczba sal lekcyjnych: 16
łączna liczba dzieci: 450
łączna liczba pracowników (częściowo praca zmianowa: 20

	Zagospodarowanie terenu
Powierzchnia zabudowy planowanej rozbudowy ( budynku szkoły) 1045,44 m2
Powierzchnia projektowanych ciągów pieszo-jezdnych                 916m2
Powierzchnia projektowanej  drogi wewnętrznej dla obsługi stołówki   360m2
Powierzchnia niewymiarowego wielofunkcyjnego boiska             336 m2
Powierzchnia demontowanych chodników                                         346 m2
Powierzchnia demontowanego boiska asfaltowego kolidującego z inwestycją 557 m2
Powierzchnia wiaty śmietnikowej objętej rozbiórką  13  m2

Długość ogrodzenia objętego rozbiórką  18m
Ilość ławek  kolidujących z inwestycją wymagających demontażu : 7 szt. 
Ilość stojaków rowerowych  kolidujących z inwestycją wymagających demontażu : 2 sz. 
Ilość lamp oświetleniowych  kolidujących z inwestycją wymagających demontażu: 1 
Ilość drzew kolidujących z inwestycją wymagających wycinki : 9 sztuk 

Powierzchnia ścian wewnętrznych / zewnętrznych wymagających demontażu w miejscu planowanego połączenia budynków :  24 m2 
Ilość stojaków z koszami przeznaczonych do likwidacji na terenie likwidowanego boiska: 2 szt.   

Projektowane elementy zagospodarowania terenu :
· układ chodników i utwardzonych placów : 916 m2 
(nawierzchni chodnikowej wykonanej z kostki betonowej chodnikowej układanej na podsypce piaskowej i podbudowie z klińca drogowego) 
· korekta zjazdu – poszerzenie o 4 m drogi dojazdowej z przepustem drogowym    500 mm na rowie melioracyjnym, bramą w istniejącym ogrodzeniu i  z dojściem dla potrzeb projektowanej w obiekcie stołówki  : 360 m2.  
Nawierzchni drogowa jezdna  wykonana z kostki betonowej drogowej  układanej na zagęszczonych podsypkach  piaskowych stabilizowanych cementem  i podbudowach  z klińca drogowego; przepust drogowy betonowy;  brama stalowa ażurowa uchylna szerokości 300 cm, dwuskrzydłowa, osadzona w istniejącym ogrodzeniu stalowym 
· niewymiarowe  boisko wielofunkcyjne:  28m x 12m
boisko wykonane z nawierzchnią EPDM na podbudowie piaskowej i z klińca stabilizowanego , z zapewnieniem odprowadzenia do gruntu wód opadowych z nawierzchni boiska  
· nasadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej : 825 m2  zieleni trawnikowej  (mieszanka traw trawnikowych z pojedynczymi nasadzeniami krzewów ozdobnych – 20 szt. ) 


	Orientacyjne rzędne projektowane
	
	

	rzędna terenu przy budynku 
	121,90m n.p.m.

	rzędna parteru
	122,15m n.p.m.


1.3.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Zagospodarowanie terenu 
Wraz ze wzniesieniem obiektu planuje się kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół projektowanego budynku.           W zagospodarowaniu terenu należy do wykonawstwa przyjąć : 
· korektę geometrii dojazdu do zaplecza żywieniowego oraz parkingu (działka nr 664/2 i 659/1) – dojazd do projektowanej stołówki w budynku
· budowę wszystkich niezbędnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych oraz urządzeń im towarzyszących;
· budowa wewnętrznego układu komunikacji: budowa/przebudowa chodników, dojazdów 
· budowa/montaż obiektów małej architektury:  ławki, kosze na śmieci (z uwzględnieniem segregacji), stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne wejść do budynku, dojść do budynku, dróg wewnętrznych, terenu rekreacyjnego;
· urządzenie zieleni;
· usunięcie kolidujących z inwestycją przyłączy, elementów uzbrojenia technicznego działki, elementów małej architektury , zieleni: 
· rozbiórki istniejącego boiska asfaltowego i części nawierzchni utwardzonych, w zakresie kolidującym z planowaną rozbudową;
· rozbiórki wiaty śmietnikowej;
· częściowego demontażu ogrodzenia, ławek, stojaków rowerowych, oświetlenia, w zakresie kolidującym z planowaną rozbudową;
· wycinki drzew kolidujących z rozbudową, w tym – 6 klonów o średnicy pnia 25 – 30 cm          i wysokości 3 – 5 m (wzdłuż wschodniej elewacja istniejącego budynku szkoły) oraz   wycinka 2 lip o średnicy pnia ok. 125 cm 
· przełożenie kanalizacji deszczowej Dn 160 mm kolidującej z projektowanym budynkiem. Wykonanie nowego odcinka kanalizacji PVC 160 mm o dł. 76 m i 3 szt. studzienek PVC 600 mm 
· przestawienie 1 słupa oświetleniowego kolidującego z projektowanym budynkiem oraz ułożenie 58 mb kabla nn  
· wykonanie podłączenia projektowanego budynku szkoły do istniejących     na terenie działki kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. Planuje się wykonanie:                                                                                                    - 45 mb kanalizacji sanitarnej Dn 160 mm PVC i 2 studzienek kanalizacyjnych na załamaniach trasy o średnicy 600 mm                       oraz 1 sz. odtłuszczacza                                                                                                     - 6 szt. przykanalików deszczowych Dn 160 mm PVC odprowadzających wody deszczowe z dachów projektowanego budynku o łącznej długości    65 mb, a także 8 studzienek rewizyjnych d 600 mm (3 szt. na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej, 3 sz. na istniejącym odcinku kanalizacji deszczowej i 2 szt. na projektowanym przykanaliku)                                     - 55 mb przyłącza wodociągowego Dn 110 mm PVC, zakończonego hydrantem nadziemnym 80 mm wraz z zasuwą odcinającą. Odcinek ten będzie wpięty do istniejącego na działce przyłącza wodociągowego Dn 110 mm. Konieczne będzie także zwiększenie średnicy fragmentu istniejącego przyłącza z 63 mm na 110 mm na odcinku 6 mb wraz wykonaniem  zasuwy odcinającej o średnicy Dn 110 mm. Ten projektowany odcinek przyłącza będzie przechodził pod łącznikiem między istniejącym i projektowanym budynkiem szkoły. Konieczne jest więc zabezpieczenie fragmentu przyłącza pod łącznikiem rura osłonową o średnicy 200 mm na długości 6,50 m  
· wykonanie na projektowanym terenie utwardzonym 5 szt. wpustów deszczowych z osadnikami, nowych przykanalików łączących te wpusty       z istniejącą na terenie szkoły kanalizacja deszczową (łączna długość 32 mb, średnica Dn 100 mm)

· wykonanie na istniejącym kanale deszczowym Dn 250 mm przed wylotem do rowu melioracyjnego osadnika i separatora substancji ropopochodnych  
· zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, które przebiega poprzecznie do projektowanego łącznika między obecnym, a projektowanym budynkiem szkoły. Dotyczy to: kabla oświetleniowego, kanału sanitarnego Dn 160 mm i kanału deszczowego Dn 200 mm. Należy wykonać rury osłonowe na wymienionym powyżej uzbrojeniu. Szerokość łącznika po obrysie zewnętrznym = 346 cm. Rury osłonowe winny mieć długość 650 mm.        
· rozbiórki części ścian działowych i fragmentu ściany zewnętrznej parterowej części budynku sali sportowej, w miejscu powiązania z projektowaną zabudową
Projektowane elementy zagospodarowania terenu :
· układu chodników i utwardzonych placów  o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej chodnikowej układanej na podsypce piaskowej i podbudowie z klińca drogowego 
· droga dojazdowa z przepustem drogowym, bramą wjazdową  i dojściem dla potrzeb projektowanej w obiekcie stołówki  : 360m2 
nawierzchni drogowa jezdna  wykonana z kostki betonowej drogowej  
· niewymiarowe  boisko wielofunkcyjne:  28m x 12m.
Boisko wykonane z nawierzchnią EPDM na podbudowie piaskowej i z klińca stabilizowanego , z zapewnieniem odprowadzenia do gruntu wód opadowych z nawierzchni boiska  
· nasadzenie zieleni niskiej i średniowysokiej :  zieleń  trawnikowa   - mieszanka traw trawnikowych z pojedynczymi nasadzeniami krzewów ozdobnych – 20 szt  
Budynek szkoły z łącznikiem 
Nowoprojektowany budynek dydaktyczny jest trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej, prostopadłościennej formie i płaskim dachu. Zlokalizowano go w głębi działki istniejącej, w sąsiedztwie budynku sali gimnastycznej, aby swoją skalą nie przytłoczył nieco bardziej rozdrobnionej zabudowy od strony ul. Szkolnej.
W budynku zaprojektowano : 
 Na parterze :  strefa wejściowa klas IV-VIII – obszerny hall powiązany z dużą, otwartą szatnią, mieszczącą dwupoziomowe szafki dla dzieci starszych. W powiązaniu z hallem wejściowym, zlokalizowano obszerną świetlicę z opcją podziału na dwie mniejsze; jadalnię wraz z pomieszczeniami zaplecza żywieniowego i odrębnym wejściem dla pracowników kuchni, zespół sanitariatów uczniowskich oraz pomieszczenie techniczne- kotłownię. 
Na piętrze 1wszym i 2gim: część dydaktyczna klas IV-VIII- na każdym z pięter  osiem  pełnowymiarowych sal lekcyjnych ( z których cztery posiadają zaplecza na pomoce dydaktyczne),  hall rekreacyjny oraz zespół sanitariatów uczniowskich. 
Budynek na poziomie parteru połączony będzie z istniejącą szkołą, . podlegającą rozbudowie łącznikiem 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych, ochrona przeciwpożarowa  
Kondygnacja parteru projektowanego budynku  powinna być dostępna z poziomu terenu w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby niepełnosprawne. Dostęp na  kondygnacje wyższe   należy zapewnić zarówno poprzez klatkę schodową dostosowaną do potrzeb użytkowników oraz projektowany dźwig elektryczny  . W świetle przepisów przeciwpożarowych budynek należy kwalifikować jako budynek niski ZL III, z koniecznością podziału na  strefy pożarowe i ich wydzieleniem oraz dostosowaniem obiektu do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla obiektów w wyżej opisanej klasyfikacji przy uwzględnieniu ich wysokości i wymaganej klasy odporności pożarowej.  
Poniżej przedstawiono planowane przeznaczenie i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, które należy uwzględnić przy realizacji obiektu:
SZKOŁA :
Strefa wejściowa
Wejście do budynku poprzez wiatrołap. Bezpośrednio przy wejściu hall  z szatnią. W wiatrołapie przewidzieć wycieraczki systemowe, a drzwi zamykające pomieszczenie wyposażyć w samozamykacze oraz szklić szkłem bezpiecznym
Łącznik 
Jednokondygnacyjny łącznik  łączący projektowaną część szkoły ( rozbudowę ) z istniejącą 
Szatnia
W sąsiedztwie hallu należy urządzić dostępną z niego szatnię dla dzieci. Przewidzieć szafki typu 
Szkolnego dla dzieci starszych dwupoziomowej z ławką. Należy zapewnić aranżację szatni zapewniającą podział przestrzeni dla poszczególnych klas.
Sale lekcyjne – piętra 
Na piętrze 1wszym  i 2 gim  należy urządzić 16 sal lekcyjnych. w tym 8 sal z pomieszczeniami zapleczy. W salach zapewnić wymagane zgodne z przepisami nasłonecznienie i oświetlenie światłem dziennym                         (orientacja i powierzchnia okien).
Sale wyposażyć w :
· tablicę szkolną zmywalną , 
· ekran do projekcji
· tablice informacyjne korkowe 
· 15 ławek dwuosobowych szkolnych z dwoma siedziskami, 
· biurko nauczycielskie z siedziskiem, 
· 4 regały na pomoce naukowe i książki, 
Zaplecze kuchenne
Zaplecze kuchenne (zlokalizowane na parterze) powinno być dostępne od strony elewacji tylnej obiektu. Przewidziano organizację żywienia w systemie wytwarzania   posiłków z wydawalnią posiłków połączoną z jadalnią w obiekcie. Planowany węzeł  żywienia musi posiadać niezależne wejście, strefę przyjęcia produktów, kuchnię, wydawalnię , magazyn artykułów spożywczych, zmywalnię naczyń, pomieszczenia socjalne pracowników . Zaplecze kuchenne   należy wyposażyć w :
· zmywarka kapturowa  1 SZT 
· zlew  kuchenny z ociekaczem  stalowy 4 SZT 
· szafki stojące i wiszące kuchenne ze stali  16 SZT 
· lodówka 4 SZT 
· szafa chłodnicza 2 SZT 
· regał  magazynowy stalowy 6 SZT 
· kuchenka czteropalnikowa elektryczna  4 SZT 
· patelnia kuchenna 2 SZT
· taboret elektryczny 1 SZT
· piec konwekcyjno-parowy elektryczny 1 SZT
· lada chłodnicza 1 SZT
· bemar 6ciokomorowy elektryczny 1 SZT
· maszynka do krojenia chleba 1 SZT
· rozdrabniarka 2 SZT
· mikser kuchenny 4 SZT 
· umywalka  ścienna  stalowa  5 SZT 
· okap kuchenny 1 SZT 
· szafa przelotowa na naczynia stalowa 1 SZT 
Pomieszczenia  socjalne
Pomieszczeń socjalne  dla pracowników węzła żywienia przewidziano na parterze budynku  w obrębie planowanego zaplecza kuchennego. W pomieszczeniu socjalnym przewidzieć umywalkę , szafki ubraniowe pracownicze, stół z siedziskami 

Świetlica 
Na parterze obiektu należy przewidzieć przestronne pomieszczenie świetlicy szkolnej przystosowane do odpoczynku dzieci,  odrabiania lekcji, rekreacji. Pomieszczenie to należy zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej w obiekcie jadalni posiłków.  Świetlicę   należy wyposażyć w : 
· tablicę szkolną zmywalną , 
· ekran do projekcji
· tablice informacyjne korkowe 
· 24 stołów  czteroosobowych szkolnych z czteroma siedziskami, 
· biurko nauczycielskie z siedziskiem, 
Jadalnia
Bezpośrednio przy zapleczu kuchennym projektuje się jadalnię . Jadalnię   należy wyposażyć w :
· 27stołów kwadratowych z 4ma siedziskami każdy 
Toalety 
Dla dzieci należy urządzić pomieszczenia  toalet, w podziale na toalety dla chłopców i dziewcząt z wydzielonym sanitariatem dla dzieci niepełnosprawnych. Projektowanej toalety winny być wykonane na każdej kondygnacji obiektu

Pozostałe pomieszczenia
Na parterze oraz na piętrze należy przewidzieć pom. porządkowe wyposażone m.in. w zlew gospodarczy. Pomieszczenia techniczne (rozdzielna elektryczna, kotłownia). Lokalizację wodomierza przewidziano w studni przed budynkiem, lub pomieszczeniu technicznym przy kotłowni. W razie potrzeby zainstalowania hydrofora – może być on umieszczony w pom. technicznym przy kotłowni lub należy wydzielić w obrębie klatki schodowej (pod schodami) odpowiednie pomieszczenie.
ŁĄCZNE ILOŚĆIOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SZKOŁY : 

Miska ustępowa ceramiczna, podwieszana do ściany na stelażu 21 SZT 

Miska ustępowa ceramiczna dla osób niepełnosprawnych , podwieszana do ściany na stelażu 3 SZT 

Pisuar  ceramiczny , podwieszany  do ściany na stelażu , ze ścianką boczną przysłaniającą 10  SZT 

Umywalka  ceramiczna, podwieszana do ściany na stelażu 25 SZT 

Umywalka  ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, podwieszana do ściany na stelażu 3 SZT 

Lustro wpuszczane w ścianę, klejone do ściany  24 SZT 

Dozownik mydła plastykowy 24  SZT

Dozowniki ręczników papierowych 15 SZT 

Dozowniki papieru toaletowego plastykowe  24  SZT 

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych : boczne uchylne 6 SZT i centralny pod umywalkowy 3 SZT 

zmywarka kapturowa  1 SZT 

zlew  kuchenny z ociekaczem  stalowy 4 SZT 

szafki stojące i wiszące kuchenne ze stali  16 SZT 

lodówka 4 SZT 
· szafa chłodnicza 2 SZT 

regał  magazynowy stalowy 6 SZT 

kuchenka czteropalnikowa elektryczna  4 SZT 
· patelnia kuchenna 2 SZT
· taboret elektryczny 1 SZT
· piec konwekcyjno-parowy elektryczny 1 SZT
· lada chłodnicza 1 SZT
· bemar 6ciokomorowy elektryczny 1 SZT
· maszynka do krojenia chleba 1 SZT
· rozdrabniarka 2 SZT
· mikser kuchenny 4 SZT 

umywalka  ścienna  stalowa  5 SZT 

okap kuchenny 1 SZT 

szafka ubraniowa pracownicza stalowa  5 SZT 

stół pracowniczy z 2ma siedziskami wykonany z płyty meblowej 18mm, siedziska plastykowe  1 SZT  

szafa przelotowa na naczynia stalowa 1 SZT 

stolik szkolny czteroosobowy świetlicowy 27SZT 

krzesełka świetlicowe 108 SZT

biurka nauczycielskie : 17 SZT

fotele nauczycielskie : 17 SZT

regały : 68 SZT

tablica szkolna : 17 SZT 

tablica korkowa :  51 SZT 

tablica informacyjna : 4 SZT 

ekran projekcyjny : 17 SZT 

stoliki szkolne 2 osobowe regulowane   : 240 SZT 

krzesło szkolne regulowane : 560 SZT 

szafka szkolna ubraniowa dwupoziomowa z ławeczką : 250 SZT 
	1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
	

	Łączna powierzchnia netto:
	2692,67m2

	w tym:
	

	Powierzchnia użytkowa podstawowa
	1840,48 m2

	Powierzchnia użytkowa pomocnicza
	26,33 m2

	Powierzchnia ruchu
	849,19 m2


Planowany udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: 849,19 / 1571,74 = 31,50  %
Dopuszczalna jest tolerancja + ok.20% do - ok. 10% powierzchni.
1.4.1.  Zestawienie pomieszczeń według rodzaju powierzchni:
PARTER 
	
	Nazwa pomieszczenia 
	POW. PODSTAWOWA
	POW.
POMOCNICZA
	POW.RUCHU 

	D0.01 
	ŁĄCZNIK 
	
	
	44.73M2

	D0.02 
	WIATROŁAP 
	
	
	24.22M2

	D0.03 
	HALL WEJŚCIOWY  
	
	
	177.87 M2

	D0.04 
	ŚWIETLICA 
	123.85 M2
	
	

	D0.05 
	JADALNIA  
	190.07 M2
	
	

	D0.06 
	WYDAWALNIA 
	25.62 M2
	
	

	D0.07 
	KUCHNIA 
	60.99m2
	
	 

	D0.08 
	KOMUNIKACJA 
	
	
	13.83 M2

	D0.09 
	MAGAZYN 
	21.74 M2
	
	

	D0.10 
	MAGAZYN 
	8.92 M2
	
	

	D0.11 
	ZMYWALNIA 
	14.85 M2
	
	

	D0.12 
	POM.SOCJALNE 
	15.13 M2
	
	

	D0.13 
	SANITARIAT PRACOWNIKÓW 
	8.92 M2
	
	

	D0.14 
	POMIESZCZENIE TECHNICZNE 
	
	26.33 M2
	

	D0.15 
	WC MĘSKIE 
	13.25 M2
	
	 

	D0.16 
	WC NSP 
	5.36 M2
	
	

	D0.17 
	WC DAMSKIE 
	11.83M2
	
	

	D0.18 
	SZATNIA 
	112.50M2
	
	

	D0.19 
	KLATKA SCHODOWA  
	
	
	36.30 M2

	RAZEM 
	636.36M2 
	26.33M2
	296.95


RAZEM POW.NETTO   : 936.31 M2

PI ĘTRO 1WSZE
	
	Nazwa pomieszczenia 
	POW. PODSTAWOWA
	POW.
POMOCNICZA
	POW.RUCHU 

	D1.01 
	KOMUNIKACJA
	
	
	239.82 M2

	D1.02
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D1.03 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D1.04 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D1.05 
	ZAPLECZE
	14,80 M2
	
	

	D1.06 
	ZAPLECZE
	14.31M2
	
	 

	D1.07 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	 

	D1.08 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D1.09 
	ZAPLECZE
	14,80 M2
	
	

	D1.10 
	ZAPLECZE
	14.31M2
	
	

	D1.11 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D1.12 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D1.13 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D1.14 
	WC CHŁOPCÓW
	23.99 M2
	
	

	D1.15
	WC NSP 
	10.92M2
	
	

	D1.16
	WC DZIEWCZĄT 
	20.99M2
	
	

	D1.17
	 KLATKA SCHODOWA  
	
	
	36.30 M2

	RAZEM 
	602,06M2 
	
	276,12M2


RAZEM POW. NETTO   : 878.18M2
PIĘTRO 2 
	
	Nazwa pomieszczenia 
	POW. PODSTAWOWA
	POW.
POMOCNICZA
	POW.RUCHU 

	D2.01 
	KOMUNIKACJA
	
	
	239.82 M2

	D2.02
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D2.03 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D2.04 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D2.05 
	ZAPLECZE
	14,80 M2
	
	

	D2.06 
	ZAPLECZE
	14.31M2
	
	 

	D2.07 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	 

	D2.08 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D2.09 
	ZAPLECZE
	14,80 M2
	
	

	D2.10 
	ZAPLECZE
	14.31M2
	
	

	D2.11 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D2.12 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D2.13 
	SALA LEKCYJNA
	60.99M2
	
	

	D2.14 
	WC CHŁOPCÓW
	23.99 M2
	
	

	D2.15
	WC NSP 
	10.92M2
	
	

	D2.16
	WC DZIEWCZĄT 
	20.99M2
	
	

	D2.17
	 KLATKA SCHODOWA  
	
	
	36.30 M2

	RAZEM 
	602,06M2 
	
	276,12M2


RAZEM POW. NETTO   : 878.18M2
1.4.2.  Zakładane parametry przegród
Przegrody zewnętrzne wg aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej dla budynków pasywnych , zajmowanych przez budynek oświaty i będącego jego własnością 
Wymagania na dzień opracowywania PFU:
· min. 0,10 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych
· min. 1,00 W/(m2·K) dla ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
· min. 0,10 W/(m2·K) dla dachu
· min. 0,8 W/(m2·K) dla okien 
· min. 1,3 dla drzwi
· min. 1,8 W/(m2·K) dla okien połaciowych/świetlików.
Wymagania akustyczne dla przegród:
Minimalna wartość wskaźnika R’A1:
dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami na pobyt dzieci = 50 dB
dla ścian między tymi pomieszczeniami a komunikacją= 47 dB
dla ścian między tymi pomieszczeniami a sanitariatami = 52 dB
1.5.
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.5.1.  Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy
Przed rozpoczęciem robót konieczne jest:
· wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy z kontrolą dostępu i dozorowaniem oraz zapewnieniem dojazdu; wydzielenie placu budowy ogrodzeniem systemowym pełnym budowlanym, demontowalnym, dostarczonym przez Wykonawcę
· unieczynnienie i  demontaż kolidujących z inwestycją przyłączy 
· demontaż kolidującego z inwestycją zagospodarowania terenu  

1.5.2.  Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego
Sposób posadowienia
Posadowienie na fundamentach punktowych zagłębionych w gruncie; sposób, głębokość posadowienia, rodzaj i układ fundamentów określi projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie badań podłoża gruntowego.
Technologia wykonania
Przewidziano zastosowanie technologii modułowej  opartej o moduły w konstrukcji żelbetowej lub konstrukcji stalowej spawanej o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe na budowie mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modułu – dostosowane do układu funkcjonalnego budynku to  ok. 450 x 1200 x 390 cm i 450 x 820 x 390cm. Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego - zgodnie z klasyfikacją pożarową budynku.
Przegrody zewnętrzne wg aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej (dla budynków zajmowanych przez organ administracji publicznej i będącego jego własnością).   
Konstrukcja modułów
· główna konstrukcja nośna: konstrukcja żelbetowa bądź  stalowa rama spawana + słupki narożne i ewent. słupki pośrednie
· konstrukcja podłogi: rama złożona z belek głównych obwodowych oraz belek poprzecznych,
· konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne żelbetowe lub stalowe belki/ dźwigary; wymiary i rozstaw elementów według projektu konstrukcji opracowanego przez dostawcę systemu
Konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja zakładu wykonawcy).
Ściany zewnętrzne
Ściany o budowie szkieletowej z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym i poszyciem z płyt  z blachy stalowej powlekanej lub płyt  włóknowo-cementowych odpornych na działanie czynników atmosferycznych.  Wymagana możliwość budowy ścian o klasie odporności ogniowej zgodniej z wymaganiami warunków ochrony ppoż. dla budynku (do EI120 i REI120 ) i wysokiej odporności na uderzenia i wymaganej izolacyjności cieplnej . Kolorystyka : kolor biały  lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Poszycie zewnętrzne oraz poszycie podłóg
Płyty konstrukcyjne dopuszczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w suchych i wilgotnych warunkach, gęstość min. 1000 kg/m3.
Podłoga parteru
Warstwa użytkowa (zgodnie z opisem wykończenia budynku), płyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja i termoizolacja podłogi wg obliczeń cieplno-wilgotnościowych.
Strop między kondygnacyjny
Warstwa użytkowa (zgodnie z opisem wykończenia budynku), płyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja żelbetowa lub stalowa, izolacja akustyczna, paroizolacja, obudowa ppoż konstrukcji stanowiąca sufit modułu. Wymagana możliwość montażu sufitu podwieszonego.
Dach
Papa dachowa wierzchniego krycia ogniochronna  (montaż poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, wytrzymałość na wysokie i niskie temperatury, odporność na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na warstwach spadkowych izolacji, izolacja termiczna, płyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa lub żelbetowa , paroizolacja, obudowa ppoż konstrukcji stanowiąca sufit modułu. Wymagana możliwość montażu sufitu podwieszonego.
Odwodnienie dachu
Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowe, wody sprowadzane do krawędzi dachu i odprowadzane poza obrys budynku z zapewnieniem prawidłowej infiltracji do systemu kanalizacji deszczowej obsługującej teren szkoły , uwzględniającej ewentualne ograniczenia wynikające z lokalizacji nawierzchni chłonnych/utwardzonych (wykluczone odprowadzenie poprzez przewody w elementach konstrukcyjnych modułów a następnie do gruntu pod budynkiem ).   
1.5.3.  Standard wykończenia
Elewacje
Ściany o budowie szkieletowej z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym i poszyciem z płyt. Wymagana możliwość budowy ścian o klasie odporności ogniowej zgodniej z wymaganiami warunków ochrony ppoż. dla budynku (do REI 30 i REI 60 ) i wysokiej odporności na uderzenia.  Kolorystyka : kolor biały  lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Urządzenia na dachu
Lokalizacja urządzeń musi uwzględniać zapewnienie dostępu serwisowego do urządzeń i instalacji tego wymagających (dostęp poprzez wyłaz dachowy z wnętrza budynku lub z zewnątrz). Wszelkie urządzenia montowane na dachu (takie jak centrale, czerpnie, wyrzutnie, panele fotowoltaiczne), zlokalizowane w odległości od elewacji frontowej i od elewacji bocznych (północno-wschodniej i południowo-zachodniej) mniejszej niż 5-krotność ich całkowitej wysokości (licząc od górnej krawędzi attyki), należy osłonić żaluzjami na niezależnej podkonstrukcji stalowej.
Ściany wewnętrzne
Ściany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z płyt o podwyższonej odporności mechanicznej (np. gipsowo-włóknowymi). Wymagane rozwiązania systemowe, o udokumentowanej przez dostawcę systemu odporności ogniowej i/lub izolacyjności akustycznej/termicznej (zależnie od wymagań). Kolorystyka : kolor biały  lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Dźwig osobowy
Dźwig elektryczny dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych (630 kg). Prędkość 0,40 – 0,50 m/s. Drzwi szybowe i drzwi kabinowe - automatyczne, teleskopowe o wym. 900 x 2000 mm, z kurtyną świetlną.
Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe
W całej przestrzeni projektowanego budynku, za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń technicznych przewidziano sufity podwieszane mineralne (modułowe).
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne, o przeznaczeniu do tego typu pomieszczeń. W pomieszczeniach technicznych brak sufitów podwieszanych- stropy płytowane i malowane na biało. Sufity spełniające określone przepisami wymagania akustyczne dla poszczególnych funkcji pomieszczeń. Kolorystyka : kolor biały  lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Posadzki i cokoły gresowe
W pomieszczeniach sanitarnych i części kuchennej - płytki gresowe jednobarwne w formacie min. 60x60, spoina w kolorze dopasowanym do płytek szer. 1,5-2 mm. Z tych samych płytek należy wykonać cokoły o wysokości ok. 10 cm. W pomieszczeniach posiadających okładziny ceramiczne na ścianach - brak cokołu. Stopnice na schodach oraz spoczniki z gresu antypoślizgowego (krawędzie ryflowane). Kolorystyka : kolor biały  lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Posadzki i cokoły z wykładzin PCV
W salach oraz na korytarzach należy zastosować wykładzinę winylową. Pod warstwę użytkową wymagana podbudowa w postaci płyty konstrukcyjnej, umożliwiająca prawidłowe ułożenie ostatecznej warstwy użytkowej i zapewniająca prawidłowe warunki eksploatacji (w tym brak wpływu na przecieranie się warstwy użytkowej, pękanie spoin, itp.). Cokoły o wysokości ok. 10 cm wykonane z pasków tej samej wykładziny klejonej lub z wywinięcia wykładziny podłogowej. Wymagana klasa ścieralności T
Klasyfikacja użytkowania – PN-EN ISO 10874 
Grubość całkowita wykładziny – PN-EN ISO 24346  - 2.5 mm
Grubość warstwy użytkowej PN-EN ISO 24340 – 0.7 mm
Zabezpieczenie powierzchni – PUR 
Reakcja na ogień  PN-EN 13501 – Bfl-s1  
Redukcja dźwięków uderzeniowych  PN-EN ISO 717-2– 14 db 
Szerokość wykładziny  - 2m
Odporność barwy na światło sztuczne  PN-EN ISO 105-B02 – minimum 6
Emisja formaldehydu PN-EN 717-1 – klasa E1
Odporność chemiczna PN-EN ISO 26987 - dobra
Zawartość określonych substancji niebezpiecznych PN-EN 14041 – nie są dodawane
Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Okładziny ścian
W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne jednobarwne w formacie min. 30x60, spoina w kolorze dopasowanym do płytek szer. 1,5-2 mm. Narożniki wypukłe ścian wykończonych płytkami-płytki szlifowane pod kątem 45o i łączone spoiną. W łazienkach nad umywalkami lustra klejone bezpośrednio do ścian, w wymiarze dostosowanym wysokościowo do płytek i na poziomie dostosowanym do wzrostu dzieci. Kolorystyka -  kolor biały lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Malowanie ścian wewnętrznych
Ściany pomieszczeń gruntowane (zależnie od wymagań producenta farb) i malowane dwukrotnie farbą zmywalną - Kolorystyka -  kolor biały lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
Ślusarka drzwiowa z profili aluminiowych lakierowana proszkowo. Szklenie podwójne obustronnie bezpieczne. Klamki obustronne ze stali kwasoodpornej, typ bezpieczny. Kolorystyka -  kolor grafitowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Ślusarka okienna PCV
Szklenie podwójne, obustronnie bezpieczne, okucia obwiedniowe z blokadą błędnego położenia klamki. Klamki w kolorze aluminium. Okna na piętrze – z klamkami zamykanymi na klucz. Kolorystyka -  kolor grafitowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne płytowe przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej, okleina CPL grubości min. 0,7mm. Skrzydło z płyty wiórowej otworowej. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte taśmą brzeg. ABS. Drzwi do pomieszczeń – akustyczne, min. 32dB, wysokość i szerokość drzwi w świetle co najmniej zgodna z wymaganiami przepisów technicznych. Wszystkie ościeżnice wewnętrzne kątowe lub regulowane, metalowe malowane proszkowo. Okucia, zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej bezpieczne. Kolorystyka - kolor : grafitowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Rolety wewnętrzne
Na wszystkich oknach sal zamontować systemowe rolety wewnętrzne, z prowadnicami bocznymi, umożliwiające zacienienie całej płaszczyzny okna. Rolety muszą być tak zamontowane, aby zapewniały pełną otwieralność okien. Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Balustrady
Projektowane balustrady wewnętrzne w klatkach schodowych ze stali ocynkowanej malowane proszkowo, pochwyt ze stali kwasoodpornej. Balustrady do wysokości 1,1 m ponad poziomem schodów i spocznika. Poręcze obustronne,  wypełnienie z elementów pionowych stalowych. Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Osłony grzejnikowe
W pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci oraz w łazienkach i szatniach dla dzieci osłony na grzejniki z płyty HPL lub MDF lakierowanej. Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Wycieraczki
W przedsionkach wycieraczki z gumowymi wkładami czyszczącym (guma zębata, ryflowana) i wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Połączenie obydwu elementów umożliwia czyszczenie obuwia z błota, śniegu, a także osuszanie z wilgoci.  Wycieraczka zewnętrzna metalowa, ocynkowana montowana w zagłębieniu kostki. Ząbkowana powierzchnia zmniejszająca  ryzyko poślizgnięcia.

Daszki nad wejściem
Nad wejściami  daszki ze szkła bezpiecznego laminowanego mocowane do ściany za pomocą odciągów stalowych i mocowań punktowych. Wszystkie elementy mocujące wykonane ze stali nierdzewnej. Kolorystyka: kolor biały  lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Szafki szatniowe 
Szafka ubraniowa dwupoziomowa z ławeczką  wyposażona w półki, wieszaki boczne oraz drążki na wieszaki ubraniowe ( Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo poliestrowymi, lub z płyty mdf ). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm. Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Szafki winny posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych. 
Stolik szkolny dwuosobowy regulowany  
Stolik  z regulacją wysokości wykonany jest z malowanego proszkowo, owalnego profilu 38x20mm z dodatkowym usztywnieniem -  poprzeczką  łącząca nogi stelaża dzięki której ławka jest bardziej stabilna.
Blat stolika zrobiony z trwałej płyty laminowanej o gr 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2mm.
Stolik 2-os z blatem o wymiarze 1300x500
Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.
Stoły winny posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Krzesełko szkolne regulowane
	Krzesełko szkolne regulowane, wykonane z wytrzymałego owalnego stelaża w kształcie litery H o przekroju 38x20,malowanego proszkowo.
Siedzisko i oparcie krzesła zrobione z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm.  Krzesło z możliwością regulacji wysokości w wielu zakresach. 
Nogi krzesła wyposażone są w plastikowe zatyczki dzięki którym podłoga zabezpieczona jest przed zarysowaniem.

	


Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Krzesła winny posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Tablica szkolna 
Tablica tryptyk mocowana do ściany , suchościeralna, biała o powierzchni lakierowane magnetycznej.
Wymiar 300 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 150 x 100 cm.
Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
Tablica  winna   posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Ekran projekcyjny 
Ekran projekcyjny podwieszany  do ściany/sufitu 200x150 cm - do projektora, rzutnika;
· Rodzaj ekranu: Ekran podwieszany, ręcznie rozwijany
· Domyślny format obrazu: 4:3, 16:9
· Powierzchnia wizyjna: 200 x 150 cm
· Przekątna: 100 cali
· Rodzaj powierzchni: Matt White
· Współczynnik odbicia: 1,0 G
· Kąt widzenia: 150 stopni
· Dostosowanie formatu obrazu: Regulacja płynna, przy rozwijaniu ekran można zatrzymać w dowolnej pozycji
· Mechanizm: Mechanizm łańcuszkowy z automatyczną blokadą
· Wałek nawojowy: Aluminiowy
· Szerokość montażowa: 210 cm
Ekran  winien   posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Tablica korkowa 
Tablica korkowa o wymiarach  300 x 120 cm, w aluminiowej ramie, mocowana do ściany
Tablica  winna   posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Biurko nauczycielskie z siedziskiem
Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi, półką na komputer.
Wymiary blatu 1300x600.
Biurko winno  posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Fotel nauczycielski 
Fotel regulowany na kółkach, z podłokietnikami 
Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Podłokietniki: regulowane  
Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
Podstawa:: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne 
Kółka: do miękkich powierzchni, samohamowne
Siedzisko pokryte tkaniną posiadającą atest trudnopalności 
Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Fotel   winien   posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Regał na pomoce naukowe i książki
Regał wykonany z płyty laminowanej 18mm. Regał z prostymi półkami na czasopisma.  
W dolnej części regału szafka zamykana.
Wymiary regału 1800x900x290
Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Regał winien   posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Stolik szkolny czteroosobowy świetlicowy 
Stolik wykonany z profili 30x30 mm i 40x20 mm, malowany proszkowo, blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm o wymiarach 900 mmx900 mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Stoły winny posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Krzesełko szkolne świetlicowe
	wykonane z wytrzymałego owalnego stelaża w kształcie litery H o przekroju 38x20,malowanego proszkowo.
Siedzisko i oparcie krzesła zrobione z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm.  
Nogi krzesła wyposażone są w plastikowe zatyczki dzięki którym podłoga zabezpieczona jest przed zarysowaniem.

	


Kolorystyka: kolor pastelowy lub do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Krzesła winny posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Zabudowy kuchenne
Zabudowy kuchenne ze stali.   Korpusy szafek stojących ustawiane na nóżkach   regulowanych do wysokości 10 cm.  Blaty robocze zabudowy kuchennej muszą być odporne na zarysowania, wgniecenia i ścieranie, na działanie mleka, herbaty, kawy, soków, czerwonego wina, octu, atramentu, na działanie detergentów, pary wodnej, promieni UV, podwyższoną temperaturę.  
1.5.4.  Wymagania dotyczące wewnętrznego wyposażenia instalacyjnego
· przybory sanitarne przeznaczone dla dzieci z centralną regulacją ciepła, antywandaliczne 
· grzejniki płytowe, w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, w łazienkach i szatniach wyposażone w osłony zapobiegające oparzeniu,
· instalacja ciepłej i zimnej wody
· instalacja hydrantowa 
· instalacja centralnego ogrzewania wraz ze źródłem zasilającym instalację w ciepło 
· instalacja wentylacji mechanicznej  z centralami wentylacyjnymi z rekuperacją 
· instalacja klimatyzacji 
· instalacja oddymiająca 
· instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetleniowa i gniazdowa, wideodomofon, sieć strukturalna LAN, instalacja sygnalizacji pożaru 
1.5.5.  Roboty zewnętrzne
· przebudowa zjazdów, dróg wewnętrznych, chodników, 
· budowa ciągów komunikacyjnych w obrębie terenu inwestycji 
· budowa boiska wielofunkcyjnego 
· budowa/montaż elementów małej architektury,
· usunięcie kolizji  oraz budowa przyłączy – zgodnie z warunkami przyłączenia, 
· budowa w terenie instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego, instalacji monitoringu, kontroli dostępu.
1.6.
Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
1.6.1.  Wymagania odnośnie dokumentacji
· Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno–użytkowym, udostępnioną przez Zamawiającego koncepcją projektową oraz wymaganiami przepisów prawa i obowiązujących norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca ma obowiązek uwzględniać w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać w rozwiązaniach projektowych wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwego dla miejsca projektowanego obiektu w zakresie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji oraz wytycznych konserwatorskich 
· Wykonawca winien jest sporządzić : 
· 5  egzemplarzy projektu  budowlanego  w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym , zgodnego z  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
5  egzemplarzy projektu  wykonawczego opracowanego  oddzielnie dla każdej z branż w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym, , zgodnego  z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
1 egzemplarz Specyfikacji   technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych , zgodnej z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

1.6.2.  Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego
Proponowane w dokumentacji rozwiązania projektowe muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Tryb zatwierdzania rozwiązań określony zostanie w umowie.
1.6.3.  Nadzór autorski i zmiany w dokumentacji
W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowiązek stwierdzania na bieżąco zgodności realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbędnych zmian i uzgadniania rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwiązania zamienne podlegają zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawczej.
1.6.4.  Uzyskanie pozwolenia na budowę 
Wykonawca jest zobowiązany do :
· uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa  
· uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa;
· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów, dla których będzie to wymagane, dokonanie niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych;
1.7.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
1.7.1.  Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót
· Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia.
· Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności.
· Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji aż do odbioru końcowego robót.
· Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest Protokół końcowy odbioru robót.
1.7.2.  Organizacja robót budowlanych
· Wykonawca skoordynuje prace objęte wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak aby nie zachodziła konieczność dokonywania prac zamiennych.
· Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
· Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.
· Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania.
· Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania.
1.7.3.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń
Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie,
potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót, sporządzonym przez Wykonawcę.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.
1.7.4.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na otaczającego go środowisko. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
1.7.5.  Wymagania dotyczące środków transportu
· Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz otaczające środowisko.
· Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.
· Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
· Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
1.7.6.  Wymagania dotyczące wykonania robót
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

1.7.7.  Odbiory robót
· Odbiorom podlegają zakończone etapy prac, zgłoszone przez Wykonawcę, Zamawiającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (odbiory częściowe, w tym odbiory w zakładzie produkcyjnym wykonawcy modułów oraz w miejscu montażu na terenie inwestycji, odbiór końcowy).  
· Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie określonym w umowie Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną.
· W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót.
· Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.
· Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego od Wykonawcy. 
· Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby lub gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Dokumenty do odbioru robót.  Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dokumentację powykonawczą- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nośniku CD; specyfikacje techniczne;
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
· instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu; karta gwarancyjna na roboty.
1.7.8.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.7.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.
1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
1.7.11. Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

B - Część informacyjna
1. Podstawy prawne:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.).
Ustawa Prawo Wodne 
2.
Stan prawny
Inwestycja realizowana będzie w Radwanicach na działce nr 671  obręb Radwanice Działka stanowi własność Inwestora, t.j. Gminy Siechnice.  Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
3. Załączniki
· Wydruk archiwalnej mapy zasadniczej w skali 1: 1000 Kopia MPZP (w zakresie dotyczącym działki)
· Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej 
· Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej 
· Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej 
· Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci kanalizacji elektroenergetycznej 
· Dokumentacja geotechniczna gruntu
· Mapa do celów projektowych 
· Projekt koncepcyjny 
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